 Таблица 1

Данные об активизациях экзогенных геологических процессов на территории Южного федерального округа

за III квартал 2010 года
	№

п/п
	Район, населенный пункт (адресная привязка события)
	Период активизации ЭГП
	Активизировавшиеся
ЭГП
	Характеристика, прогноз развития события, рекомендации по уменьшению негативных последствий
	Примечание

	
	
	начало
	окончание
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Республика Адыгея

	91.10.01.
	г. Майкоп Майкопский район
	н.д.
	00.00.10
	Оп
	При обследовании  15 августа 2009г. был выявлен участок, где оползневые смещения вызвали прорыв основной ветки водовода, в результате произошла утечка питьевой воды. 

Долгое время оползневой склон находился в слабоактивной стадии, происходили осыпные процессы, отмечались некрупные (шириной 1,5-2 м) оползневые блоки. 
В 3 квартале при обследовании 15 августа 2010г. выявлено, что в точке прорыва утечка ликвидирована, склон сухой, никаких следов обводнености не отмечено и оползневой участок  стабилен. Труба водовода поднята на эстакаду.

Рекомендации.
Для защиты водовода от деформаций необходимо принять меры для сохранения устойчивости склона, а также сооружение дренажных устройств, для отвода воды из застойных озер в западинах на блоковых ступенях в р. Цица
	

	91.10.02.
	п. Гузерипль Майкопский район
	00.10.09
	00.00.10
	Оп
	После обильных осадков в виде дождя и снега вдоль дорожной врезки в верховом и низовом откосах автомобильной дороги п. Гузерипль - Лаго-Наки активизировались оползневые процессы. Участок активизации находится в 18-20 км к западу от п. Гузерипль. Выявлена серия активных оползневых процессов в верховом откосе дорожной врезки. Причиной активизации оползней явилось обводнение склона временными водотоками (метеорологический фактор).

На момент обследования в 3 квартале 2010г. активизации оползневых процессов на данном участке автодороги не выявлено. Оползни стабилизировались.

Рекомендации. Для защиты склонов и автомобильной дороги от разрушения необходимо провести террасирование и укрепление откосов склона (навешивание густой сетки, высев многолетних трав), обязательно сооружение водосборных лотков и акведуков в местах пересечения автодорогой мелких балок. Необходимо постоянно чистить бетонные лотки для отвода воды вдоль дороги от сползающих со склонов масс. 
	

	91.10.03.
	п. Гузерипль Майкопский район
	00.10.09
	Не завершен
	Оп
	Активизация оползневых процессов произошла вдоль дорожной врезки участка автодороги п. Гузерипль - Лаго-Наки в 8 км к западу от п. Гузерипль. В результате схода оползня было разрушено асфальтовое полотно. 

В 3 квартале 2010г. продолжается активизация в контурах наиболее крупного ранее обследованного активного оползневого участка длиной около 300м, шириной 300-500м. В центральной части отмечается блоково-консистентный оползень-поток длиной около 150м и шириной до 50м в головной части. Высота основной стенки срыва составляет около 9м. Оползень имеет 2-х блочное строение. Вертикальное смещение верхней ступени 0,1-0,4м, нижней – 1-1,2м. На момент обследования оползнем  разрушено ¾ полотна автодороги на протяжении 25м. 

Основными факторами активизации оползневых процессов являются:

-метеорологические условия – количество атмосферных осадков, температура;

-техногенные условия – подрезка склонов при строительстве ЛЭП и автодороги;

-геологические условия – наличие в разрезе преимущественно аргиллитов с прослоями глин;

-сейсмо-тектонические условия.

Рекомендации. Для защиты склонов и автомобильной дороги от разрушения необходимо  провести террасирование и укрепление откосов склона (навешивание густой сетки, высев многолетних трав), обязательно сооружение водосборных лотков и акведуков в местах пересечения автодорогой мелких балок. Необходимо постоянно чистить бетонные лотки для отвода воды вдоль дороги от сползающих масс со склонов.
	

	91.10.04.
	В 500 м к западу от пос. Тульский
	00.11.09
	Не завершен
	Оп
	Оползневой участок находится на правом берегу р. Белой. Участок представляет собой активный блоково-консистентный фронтальный оползень. Базисом оползня является русло р. Белой. Оползень развивается с захватом коренных глин в пределах 2-ой надпойменной террасы.

Оползневой участок имеет размеры: ширина оползневой части 15-20 м, протяженность участка - 120-150 м. Высота стенки срыва составляет 15 м. 
Факторы активизации: метеорологический и гидрологический фактор (размыв подошвы склона р. Белой).

Для стабилизации оползневых процессов рекомендуется укрепить подошву откоса бутовым камнем. 
	

	Республика Дагестан

	95.10.06.
	Агульский район с. Чираг
	26.03.10
	00.07.10
	Оп
	Оползень блок переходящий в поток. Оползень в коренных породах. Размеры в головной части 1,5 км, в центральной – 0,6 км, в языковой части – 0,8-0,9 км. Объем – 30 000 000 м3. Разрушены полотно автодороги протяженностью – 1 км, ЛЭП – 1 км. Факторы активизации послужили аномальные атмосферные осадки. Рекомендуется восстановление автодороги и ЛЭП.
	

	95.10.08.
	Дербентский район с. Митаги - Казмаляр
	07.03.10
	00.07.10
	Оп
	В результате активизации оползневых процессов на территории с. Митаги - Казмаляр разрушено 80 м внутрисельской дороги, ЛЭП – 150 м. Деформированы 17 домостроений, 1 находится в аварийном состоянии. Объем – 6 000 000 м3. Причиной активизации послужили атмосферные осадки. Рекомендуется переселение людей из аварийных домов, восстановление автодороги и ЛЭП.
	

	95.10.30.
	г. Буйнакск (Беловецкая горка)
	13.03.10
	00.07.10
	Оп
	В результате активизации оползневых процессов в г. Буйнакск разрушено 8 домостроений, более 20 находятся в оползнеопасной зоне. Объем – 1 500 000 м3.. Фактором активизации оползневого процесса послужили атмосферные осадки и техногенные нарушения. Рекомендуется переселение жителей из аварийных домов.
	

	95.10.31.
	г. Махачкала пст. Кяхулай
	20.01.10
	00.07.10
	Оп
	В результате активизации оползневых процессов в пос. Кяхулай разрушено 5 домов, в оползнеопасной зоне находятся 10 домов. В пос. Альбуркент частично разрушены 3 дома, в оползнеопасной зоне находятся 10 домов. Причиной послужило аномальное количество атмосферных осадков и техногенная нагрузка на склоны. Рекомендуются переселение людей из аварийных домов.
	

	95.10.70.
	пст.Чиркота
	26.07.10
	26.07.10
	Се
	В результате активизации селевых процессов разрушено полотно а/д протяженностью 30м. Размыты сельхозугодия площадью 2 га. Длина размыва составляет 0,3км2. Факторы – атм. осадки. Рекомендуются противоселевые защитные мероприятия.
	

	95.10.71.
	пст.Чиркота
	26.07.10
	26.07.10
	Эб
	В результате активизации эрозионных процессов размыто полотно а/д 20м, водопровод 20м. Длина размыва составляет – 0,02км2. Факторы – атм. осадки. Рекомендуются ремонтно-восстановительные работы.
	

	95.10.72.
	пст.Куруш
	00.07.10
	00.07.10
	Оп
	В результате активизации  оползневого процесса деформирована а/д Усухчай-Куруш. – 110м. Размеры в длину 150м, в ширину 80м. глубина захвата 10-15м. S оп – 0,0216 км2. Факторы – атм. осадки. Рекомендуются ремонтно-восстановительные работы.
	

	95.10.73.
	пст.Кара-Кюре
	00.07.10
	00.07.10
	Оп, Эб
	В результате активизации оползневого процесса деформировано 90 м а/дороги Усухчай-Куруш. Размеры оползня составляют в длину 140м, в ширину 90м, глубина захвата 5-10м. S = 0,013 км2. Факторы – атм. осадки. Рекомендуются ремонтно-восстановительные работы.
	

	95.10.74.
	пст. Кара-Кюре
	00.07.10
	00.07.10
	Оп
	В результате активизации оползневого процесса деформировано 150 м а/дороги с твердым покрытием Магарамкент - Ахты. Размеры оползня составляют в  длину 200м, в ширину 180м, глубина захвата 15-20м. S = 0,0468 км2. Факторы – атм. осадки.  Рекомендуются ремонтно-восстановительные работы. 
	

	95.10.75.
	пст. Мискинджи
	24.07.10
	24.07.10
	Оп
	В результате активизации оползневого процесса разрушено 250 м автодороги с твердым покрытием Магарамкент - Ахты. Размеры оползня составляют в длину 1100м, в ширину 500м, гл. захвата 15-20м.  S = 0,6 км2. Факторы – атм. осадки. Рекомендуются ремонтно-восстановительные работы. 
	

	95.10.76.
	пст.Ленинаул
	11.08.10
	11.08.10
	Оп
	В результате активизации оползневых процессов деформированы очистные сооружения. Размеры составляют в длину 1,5 км в ширину 300м, гл.захвата - 20м. S оп – 0,45км2, V=9000м3. Факторы – атм. осадки. 

Рекомендуются ремонтно-восстановительные работы. 
	

	95.10.77.
	пст. Нукуш
	00.08.10
	00.08.10
	Оп
	В результате активизации оползневого процесса разрушен 1 дом, деформировано 3 дома. Размеры составляют в длину 120м, в ширину 70м, гл. захвата 10-15м. Sоп – 0,0015км2. Факторы – атм. осадки. Рекомендуется переселить людей из аварийных домов, запретить строительство жилых домов на оползневых склонах.
	

	Кабардино-Балкарская Республика

	97.10.01.
	Чегемский район, с. Булунгу
	20.07. 10
	20.07.10
	Се
	Первичные селевые потоки сформировались в  ~1,2 км к СЗ от г.Коргашинлитау, на северном склоне отрога хр.Коргашинлитау, в 5,6 км выше с.Булунгу. Тип селевых очагов первичных потоков - эрозионно-осыпной, очаги представляют собой два протяженных вреза в обвально-осыпном шлейфе. Тип основного селевого очага в долине левого истока р.Сылыксу - эрозионно-обвальный или  эрозионно-оползневой (два вреза в пьедестале конечной морены исторической стадии), генезис водной составляющей селевых потоков - ливневый. Селевой поток, в вершине конуса выноса имевший сечение до 15х4 м, на повороте русла в 200 метрах выше моста на автодороге Чегем-Булунгу (ул.Кулиева) вышел из пределов русла Сылыксу и прошел по её правому борту, пересекая последовательно улицы Калабекова, Мизиева, Кулиева. Объем свежих селевых отложений на территории села оценивается нами приблизительно в 19400 м3. Мощность отложений местами достигает 3 – 3,5 м. Фактор активизации – интенсивные атмосферные осадки. Занесено 8 жилых домов (из них 2 восстановлению не подлежат). Повреждены автодороги, мосты, газопровод, личный автотранспорт. Нанесен урон поголовью домашнего скота, занесены приусадебные участки. Предварительно, расходы на ликвидацию ущерба составили 6 млн. 204 тыс.руб.
	

	Карачаево-Черкесская Республика

	99.10.01.
	Ногайский район,

а. Эркен-Халк


	00.03.10
	Не завершен
	Пт
	Вся территория аула, примыкающая к уступу I-й правобережной надпойменной террасы р. Малый Зеленчук, шириной около 100-150 м, подтоплена, местами заболочена. Фундаменты домов почти на всей территории аула сырые. В геологическом строении данной территории принимают участие почвенные и техногенные образования мощностью 0,5-1,0 м и аллювиальные галечники (2,0-4,0 м), подстилающиеся водоупорными майкопскими глинами. Грунтовые воды залегают на глубине 0,3-1,5 м. 

Основные причины подтопления аула –  разгрузка грунтовых вод со второй надпойменной террасы, слабый уклон уровня грунтовых вод и незначительная мощность водоносного горизонта, что затрудняет подземный отток грунтовых вод, отсутствие на территории аула защитных сооружений (нагорных канав, кюветов вдоль улиц, дренажных труб и т.д.).

По результатам оперативного обследования рекомендовано выполнить планировку улиц, вдоль тылового шва I-й террасы построить горизонтальную закрытую дрену, предусмотреть ряд нагорных канав для отвода поверхностного стока со II-й террасы в кюветы по улицам. 
	

	99.10.02.
	Абазинский район,  

а. Псыж
	00.04.10
	Не завершен
	Оп, Пт, Эб
	В восточной части аула выявлены участки развития боковой эрозии левого берега р. Кубань, оползневых процессов и подтопления, в зоне воздействия которых находятся жилые дома, хозпостройки, огороды, грунтовая автодорога, кладбище. В зоне влияния экзогенных геологических процессов находится 70 домовладений.


Основными причинами подтопления являются – разгрузка грунтовых вод с верхней террасы, отсутствие действующих дренажных и канализационных систем. 


Основные причины развития оползневых процессов – большая крутизна уступа и размыв его подошвы р. Кубань, а также увлажнение грунтов подземным стоком, что способствует ослаблению их прочностных свойств. 

Рекомендовано проведение проектно-изыскательских работ для разработки эффективной схемы инженерной защиты а. Псыж на участках активного проявления экзогенных геологических процессов.
	

	99.10.03.
	Зеленчукский район, 

500м южнее ст.Исправная
	27.05.10
	00.08.10
	Об, Оп
	В 500м южнее ст. Исправной в правом борту долины р. Большой Зеленчук, произошел обвал коренных известняков с прослоями песчаников юрского возраста и пролювиально-коллювиальных отложений объемом ориентировочно 1000-1500м3, перекрывший трассу автодороги на участке длиной 70м. Размер обвальных глыб достигает в диаметре 8,0м.

Для защиты автодороги и водовода от возможных оползневых процессов рекомендовано предупредить образование оползня путем подрыва скальных пород на месте обвала, что позволит расширить дорогу, рваный камень использовать в качестве строительного материала берегоукрепительных работ. 
	

	99.10.04.
	Карачаевский район, 

СЗ  часть а.Кумыш
	00.05.10
	Не завершен
	Об, Ос
	Выделен участок развития обвально-осыпных процессов на крутом коренном склоне левого борта долины р. Кубань, в зоне влияния которого находятся жилые дома, огороды и грунтовая автодорога по ул. М. Батчаева. 
Высота склона более 100м. В верхней его части наблюдаются обрывистые обнажения трещиноватых песчаников юрского возраста, которые в процессе выветривания разрушаются и скатываются вниз по склону, угрожая нижележащей территории аула. 

Неблагоприятным фактором является разгрузка грунтовых вод в туннели для  II (незавершенного) напорного водовода Зеленчукской ГЭС с образованием родников и струй на площадке возле верхнего колена водовода, находящейся над участком развития обвально-осыпных процессов.  

Рекомендовано провести первоочередные защитные мероприятия –  предотвратить разгрузку грунтовых вод на площадке возле верхнего колена напорного водовода Зеленчукской ГЭС, в нижней части склона нарезать уступ высотой 3-4м для задержания скатывающихся камней и глыб.
	

	99.10.05
	Прикубанский район, 

ЮЗ окраина г.Черкесска
	30.06.10
	00.08.10
	Пт
	На момент обследования паводковая вода р. Кубань поднялась до середины дамбы, урез воды в реке выше поверхности земли дачных участков. Механических повреждений и следов размыва тела дамбы не наблюдается. Прилегающие к дамбе дома и огороды подтоплены, образовались ручьи и мочажины. 


Основная причина подтопления – фильтрация воды через дамбу и инфильтрация атмосферных осадков (накануне 29–30 июня выпали обильные ливневые дожди).


Местами отмечены восходящие выходы воды на сухом откосе дамбы, что приводит к механической суффозии, образованию промытых зон и возможному прорыву воды и разрушению дамбы. 


Рекомендовано принять предупредительные защитные мероприятия - строительство обратного фильтра вдоль подножья сухого откоса дамбы. 
	

	Республика Северная Осетия-Алания

	15.10.04.
	Алагирский район,

п.Верхний Фиагдон
	12.08.10
	13.08.10
	Эб
	12-13 августа 2010 года в бассейне р.Фиагдон произошел сильный ливень, охвативший долину р.Хаником (правый приток р.Фиагдон), где расположено хвостохранилище обогатительной фабрики, в котором сконцентрировано около 1 млн.т. отходов обогатительного производства («хвостов»), содержащих токсичные вещества: тяжелые металлы, цианистые соединения и др. 

Плотина хвостохранилища полностью перекрывает долину р.Хаником, а сама река отведена в обходной тоннель, протяженностью около 700м, пройденный в глинистых сланцах нижнеюрского возраста. В связи с тем, что на тоннеле после закрытия Фиагдонского рудника в 1985 году, никаких ремонтных и профилактических работ не проводилось, началось его постепенное разрушение.

После ливня, вызвавшего сильный селевой паводок на р.Хаником, эти разрушения приняли опасный характер:

1) эрозионными процессами были разрушены входные сооружения тоннеля (направляющие щеки, приемный резервуар, подводной канал), в результате чего возникла реальная угроза перекрытия входного портала;

2) была размыта бетонная галерея на выходном портале, а русло  реки  вышло  к основанию  плотины и стало  размывать отходы, которыми отсыпана нижняя часть плотины;

3) обрушился участок тоннеля в 50м от выходного портала с образованием воронки провала на поверхности. Река пока проходит через крупноглыбовый завал, однако ливневым стоком в воронку сносится рыхлый грунт, что может полностью закупорить тоннель.

В случае перекрытия тоннеля у входного портала или на провале, река пойдет по поверхности хвостохранилища и начнется размыв и снос отходов, что может привести к опасному загрязнению р.Фиагдон, долина которой сейчас используется как зона отдыха.

Исключить эту угрозу можно двумя способами:

1) восстановить тоннель, включая его вспомогательные и защитные сооружения;

2) пропустить реку через плотину по открытому бетонному лотку (каналу).

Выбор может быть сделан после технико-экономической оценки вариантов.
	

	Краснодарский край

	23.10.02.
	Лазаревский район г. Сочи., с.Сергей Поле


	22-23. 02.10.
	Не завершен
	Оп
	Активизация оползня произошла на древнеоползневом склоне. Площадь активизации 400х150 м (220 тыс. м2), глубина захвата до 20 и более метров. 

В следствии активизации оползня деформированы домостроение, трубопровод, дорога. 

Факторами активизации являются пригрузка оползневого склона насыпными грунтами в совокупности с интенсивным промачиваванием их дождевыми и грунтовыми водами.
На момент обследования в 3 квартале 2010 г. на оползневом участке продолжается слабая активизация.

На поверхности оползневого тела образовались оползневые понижения и бугры выпирания. Амплитуда положительных и отрицательных форм рельефа 19м.

Рекомендации:
Учитывая масштабность слабо активного оползневого участка  полная стабилизация движения оползня не прогнозируется. Медленное смещение оползня будут происходить в течение длительного периода, возможно более года.   Поэтому приостановить его движение на данном этапе развития бесперспективно. Возможно лишь осуществление противооползневых мероприятий на локальных участках, необходимых для защиты коммуникаций (подъездных путей, линий электропередач, водо - и газоснабжение) и жилых домов. 

Все противооползневые сооружения, укрепляющие дорогу ул. Новошкольная, должны устанавливаться на буронабивных сваях, заглубленных в устойчивые коренные аргиллиты и увязанных железобетонными ростверками.

Линии электропередач и всех трубопроводов по возможности необходимо вынести за пределы активной части оползня во избежание их постоянных повреждений. 

Учитывая опасный прогрессирующий характер развития оползня на застроенной территории в пределах села, рекомендуется организовать систематическое наблюдение (мониторинг) за его динамикой для разработки мер по рациональному укреплению склона с целью защиты жизненно необходимых коммуникаций и домов жителей села Сергей Поле.
	


